
Załącznik nr 2 do Umowy nr KzOZE/1/2026 
Instalacja OZE Odbiorcy
§1
Postanowienia ogólne
1. W zakresie instalacji OZE Odbiorcy przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego, Strony rozumieją:
a) odbiór przez Przedsiębiorstwo energetyczne wyprodukowanej przez Odbiorcę energii elektrycznej, z miejsca dostarczania energii elektrycznej;
b) utrzymywanie ciągłości i odbioru energii elektrycznej na warunkach określonych w Umowie lub 
w IRiESD.
2. Odbiorca oświadcza, że energię elektryczną wytworzoną w instalacji elektrycznej będzie: wprowadzał do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego / wykorzystywał na własny użytek bez wprowadzania do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego
3. Odbiorca oświadcza, że wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
§2
Dodatkowe obowiązki Stron w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE Odbiorcy
1. Przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa ma obowiązek w szczególności:
a) udostępniać Sprzedawcy (chyba, że Przedsiębiorstwo energetyczne jest równocześnie Sprzedawcą) oraz POB dane pomiarowe z instalacji Odbiorcy;
b) przyjmować i weryfikować od Odbiorcy wnioski o wydanie świadectw pochodzenia i gwarancji pochodzenia oraz przekazywać je do Prezesa URE;
2. Odbiorca ma obowiązek w szczególności:
a) wprowadzać energię elektryczną do miejsc dostarczania określonych w Umowie;
b) zapewnić jakość energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego o standardzie niepowodującym zakłóceń w pracy sieci i parametrach niewpływających negatywnie na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez Przedsiębiorstwo energetyczne;
c) zapewnić spełnienie wymagań instalacji OZE (modułu parku energii), wynikających z NC RfG oraz przekazywać do Przedsiębiorstwa energetycznego dane i informacje wynikające z IRiESD oraz odpowiednio z NC RfG, w szczególności dane o dyspozycyjności i dane planistyczne zakładu wytwarzania energii
d) prowadzić eksploatacje swoich urządzeń i instalacji, a także posiadać ich dokumentację techniczną i prawną oraz na bieżąco prowadzić ocenę stanu technicznego, zgodnie z wymaganiami przepisów
e) uzgadniać terminy remontów, prac eksploatacyjnych u Odbiorcy oraz związane z tym terminy wyłączeń Odbiorcy od sieci Przedsiębiorstwa energetycznego zgodnie z IWR.
f) umożliwić upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa energetycznego dostęp do dokonywania odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego. 
g) prawidłowej eksploatacji własnych instalacji (urządzeń) i nie wprowadzania do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego zakłóceń takich jak: przepięcia, migotania, zapady napięcia oraz wyższe harmoniczne, powodujące odkształcenia napięcia w punktach odbioru energii elektrycznej, jak również innych zakłóceń powodujących negatywne skutki dla Przedsiębiorstwa energetycznego lub podmiotów przyłączonych do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego
h) powierzać budowę i dokonywania zmian w swojej instalacji wytwórczej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i) nie dokonywać przyłączeń magazynów energii elektrycznej do instalacji wytwórczej, bez uprzedniego zgłoszenia / przyłączenia ich od sieci Przedsiębiorstwa energetycznego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Ustawie
j) złożyć odpowiedni wniosek do Przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku zmiany charakteru instalacji wytwórczej w szczególności na sieć dystrybucyjna
k) przekazywać plany pracy do Przedsiębiorstwa energetycznego w terminach i na zasadach zgodnych z IRiESD.
3. Odbiorca zobowiązuje się wprowadzać do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego moc elektryczną nie większą niż moc umowna wprowadzana do sieci w przypadku jej  wskazania w Umowie, która 
z kolei nie może  być wyższa od mocy przyłączeniowej wytwórczej, przy skompensowaniu mocy biernej w miejscu dostarczania do wielkości określonej w Umowie.
4. Niezależnie od Załącznika nr 2 do Umowy, w przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej przez Odbiorcę, Przedsiębiorstwo energetyczne może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu przez tego Odbiorcę energii elektrycznej do sieci albo całkowicie wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej do sieci, bez wypłaty rekompensat oraz bez ponoszenia odpowiedzialności za skutki tych ograniczeń, albo  odłączenia. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje po wdrożeniu przez Odbiorcę wskazanego przez Przedsiębiorstwo energetyczne sposobu zabezpieczenia zdolności technicznych do nieprzekraczania mocy przyłączeniowej.
5. Odbiorca zobowiązuje się poinformować Przedsiębiorstwo energetyczne o zawieszeniu trwającym dłużej niż 30 dni lub zakończeniu wprowadzenia energii elektrycznej z instalacji OZE do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE.
6. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że zmiana rodzaju instalacji OZE lub jej mocy zainstalowanej może być związana z koniecznością dostosowania sieci, urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego) do zmienionych warunków, a także, że zwiększenie mocy zainstalowanej instalacji OZE powyżej wartości mocy przyłączeniowej wymaga złożenia przez Odbiorcę wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz zawarcia nowej umowy o przyłączenie instalacji OZE do sieci, a zwiększenie mocy zainstalowanej instalacji OZE powyżej 50 kW powoduje brak możliwości dokonywania wprowadzania do sieci energii z takiej instalacji oraz dokonywania rozliczeń – na podstawie Umowy i wymaga zawarcia odrębnej Umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla instalacji niebędącej mikroinstalacją.
7. Przedsiębiorstwo energetyczne może ograniczyć prace lub odłączyć od sieci instalację OZE o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci. Uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, Przedsiębiorstwo energetyczne w pierwszej kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace instalacji OZE albo odłącza ja od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do przywrócenia stanu poprzedniego.
§3
Dodatkowe parametry energii elektrycznej wprowadzanej do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego
1. Dla energii elektrycznej wprowadzanej przez Odbiorcę do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego obowiązują parametry takie, jak w §6, pkt 3, lit a) i e) (*dla Umowy kompleksowej i dystrybucyjnej)
2. Ze względów technicznych  przerwy w odbiorze energii elektrycznej wprowadzanej przez Odbiorcę do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego w miejscu odbioru odpowiadają przerwom w dostarczaniu energii przez Przedsiębiorstwo energetyczne określonym w Umowie.
§4
Charakterystyka instalacji OZE Odbiorcy
1. Miejsce źródła wytwarzania energii elektrycznej:
a) Adres: …………………………..
b) Miejsce odbioru (……………………….) stanowi równocześnie granicę obowiązków pomiędzy Przedsiębiorstwem energetycznym a Odbiorcą w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń, a także konserwacji i remontów.
2. Nr PPE punktu odbioru energii elektrycznej:
……………………………….
3. Układ pomiarowo rozliczeniowy:
a) W skład układu pomiarowo-rozliczeniowego wchodzi:
1) licznik energii czynnej nr: ………………. , licznik energii biernej nr: ……………….. typ: …………… z parametryzacją w obu kierunkach;
2) przekładniki prądowe o przekładni: ………………….
3) Przekładniki o przekładni: …………………..
4) zabezpieczenie przedlicznikowe: …………………..
b) Miejsce przyłączenia: ………………….. pole …………………..
4. Moc:
a) Moc przyłączeniowa instalacji OZE Odbiorcy wprowadzana do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego określona w warunkach przyłączenia i umowie przyłączeniowej: ……………………….
5. Typ modułu wytwarzania energii: A / B
6. Rodzaj źródła wytwarzania i wprowadzania energii elektrycznej: fotowoltaiczne 
7. Odbiorca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań w zakresie wyprowadzania lub poboru mocy oraz innych wymagań związanych z korzystaniem z jednego przyłącza do sieci spowodowanych działaniem lub zaniechaniem instalacji OZE przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Odbiorca oświadcza, że zobowiązuje się do przyjmowania i realizacji poleceń wydawanych przez OSP i Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie przepisów prawa oraz IRiESD dotyczących mocy i parametrów energii elektrycznej wprowadzanej do sieci w miejscu przyłączenia
9. Odbiorca oświadcza, że Mikroinstalacja określona w zgłoszeniu przyłączeniu Mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej z dnia ………….. spełnia wymogi określone dla jednostek wytwórczych oraz została wykonana i będzie eksploatowana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wszelkie wymagania techniczne i eksploatacyjne określone  w art. 7a, ust. 1 ustawy Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych, a także w IRiESD.
10. Szczegółowy opis zabezpieczenia przez Odbiorcę zdolności technicznych instalacji OZE przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego w jednym miejscu przyłączenia do nieprzekraczania mocy przyłączeniowej.
11. Ustalenia dodatkowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE:
                               ODBIORCA:
………………………………………….

                      ………………………………………
………………………………………….


         .……………………………………...
1


